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PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI
Dokumentacja ta stuzy do:

- Projektowania

- Instalowania

- Uzytkowania

- Serwisowania

SYMBOLE

Nastepujace symbole zostaty uzyte w tej instrukcji:

IS

Najwazniejsze informacje dla prawidtowej pracy
urzadzenia

Najwazniejsze informacje dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

Niebezpieczeristwo porazenia pragdem

A DANGER

Niebezpieczenstwo poparzenia

ZALECENIA

« Prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcja przed
przystapieniem do instalowania i uzytkowania urzadzenia.

« Zabronione sa jakiekolwiek modyfikacje urzadzenia bez
wczesniejszej pisemnej zgody producenta.

« Urzadzenie nalezy zainstalowac wytgcznie przez
wykwalifikowany personel i zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami.

« Uszkodzenia powstate w wyniku btednej instalacji moga
powodowac uszkodzenie ciata, porazenie pragdem elektrycznym
i/lub zanieczyszczenie srodowiska.

- Gwarancja dtugiej, bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzenia
jest dokonywanie corocznego przegladu przez autoryzowany
serwis.

« W przypadku wystgpienia jakichkolwiek anomalii, nalezy
zgtosic sie do firmy instalujacej urzadzenie.

« Pomimo doktadnej kontroli jakosci jakg ACV prowadzi podczas
produkgji i transportu, czasami moga pojawic sie uszkodzenia.
Prosimy poinformowac Panstwa instalatora o jakichkolwiek
uszkodzeniach powstatych podczas transportu czy o brakach
w dostawie.

« Uszkodzone czesci nalezy wymienic na oryginalne, dostarczone
przez producenta. Lista czesci zamiennych i ich kody znajduje
sie na stronie internetowej www.acv.com.

« Palniki gazowe maja nastawe fabryczna dla gazu ziemnego
[G20].

« Parametry takie jak CO2, zuzycie gazu, przeptyw powietrza i
mieszanka gaz/powietrze sg fabrycznie ustawione (w Belgii) i
nie muszg by¢ modyfikowane.

A

« Przed wykonywaniem czynnosci serwisowych nalezy odtaczyc¢
urzadzenie od energii elektrycznej.

« Pod obudowa urzadzenia nie ma zadnych pokretet czy
elementéw do nastawy lub regulacji.

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez dzieci, osoby
o ograniczonej zdolnosci psychicznej i fizycznej, czy osoby bez
odpowiedniej wiedzy, chyba ze zostaly przeszkolone w tym
kierunku przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczenstwo.

OSTRZEZENIA

Jesli poczujesz gaz:

- Natychmiast zamknij doptyw gazu.

- Otworz drzwi i okna aby wywietrzy¢ pomieszczenie.

- Nie uzywaj zadnych urzadzen elektrycznych ani nie
przetaczaj zadnych przetacznikéw.

- Powiadom dostawce gazu i/lub instalatora.

Dokumentacja stanowi integralng czes$¢ kotta. Musi
by¢ przekazana uzytkownikowi i przechowywana w
bezpiecznym miejscu.

Instalowania, przegladu, serwisowania i ewentualnych
napraw kotta, moze dokonywa wytacznie autoryzowany
serwis w zgodzie z obowigzujacymi przepisami.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia
spowodowane btednym =zainstalowaniem oraz
stosowaniem nieoryginalnych czesci zamiennych czy
akcesoriow.

[@ Producent zastrzega sobie prawo do zmian
charakterystyk technicznych urzadzenia bez
powiadomienia.

[@’ Dostepnosc¢ niektérych wersji i ich wyposazenia moze
by¢ inna w réznych krajach.
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PRZEWODNIK UZYTKOWNIKA

UZYTKOWANIE KOTLA

=

Urzadzenie musi by¢ serwisowane (poddane
przegladowi, czyszczeniu i regulacji) raz do roku przez
autoryzowany serwis. Takie przeglady moga byc
wymagane czesciej i zalezg od specyfiki zastosowania -
wtedy nalezy skonsultowa¢ sie z instalujagcym
urzadzenie.

Uruchamianie palnika:

W normalnych warunkach pracy, palnik uruchamia sie
automatycznie gdy temperatura spadnie ponizej nasta-
wy.

PANEL STEROWNICZY

Wewnatrz tablicy sterowniczej kotta nie ma elementdw dla obstugi
przez uzytkownika.

« Wylacznik gtéwny kotta - Wbudowana
sygnalizacyjna swieci gdy urzadzenie jest wtgczone.

lampka

« Regulator temperatury - 60-90 °C - Wtedy gdy HeatMaster®
zastosowano tylko do produkcji cieptej wody, zakres nastawy
temperatury wynosi 60 °C - 90 °C. Jesli HeatMaster® zastosowano
zaréwno do produkcji cieptej wody jak i do celéw ogrzewania,
temperatura na regulatorze powinna wynosi¢ 80 °C - dla
optymalnych warunkdw pracy.

« Przetacznik lato / zima - Aktywuje lub deaktywuje prace pompy
c.o.

« Ogranicznik temperatury maksymalnej z recznym
odblokowaniem - W przypadku wzrostu temperatury wody
grzewczej w kotle powyzej 103°C, uaktywni sie ogranicznik
temperatury i zablokuje prace urzadzenia. Aby odblokowad
urzadzenie nalezy w pierwszej kolejnosci zaczekac¢ do ostygniecia
wody do 60°C a nastepnie wcisngc przycisk tego ogranicznika
widoczny po odkreceniu pokrywki. Jezeli taka aktywacja powtarza
sie, nalezy powiadomi¢ o tym instalujgcego lub autoryzowany
serwis.

« Programator czasowy - Kotty HeatMaster® posiadaja
mozliwos¢ zaprogramowania pracy w okreslonych okresach
czasowych oraz w cyklu 24 godzinnym. Seria biatych przekaznikéw
znajduje sie wokdt zegara, gdzie kazdy przekaznik oznacza 15 minut
pracy. W celu nastawy czasu pracy urzadzenia, ustaw przekazniki w
odpowiedniej pozycji.

Pamietaj:
przekaznik wcisniety = HeatMaster® WYLACZONY
przekaznik "na zewnatrz" = HeatMaster® WLACZONY

« Termomanometr - Pokazuje temperature oraz cisnienie wody
grzewczejw zbiorniku zewnetrznym kotta. Temperatura nie powinna
by¢ wieksza od 90°C. Jezeli jest wieksza, nalezy wytaczyc kociot i
sprawdzi¢ nastawe regulatora temperatury. Jezeli sie to powtarza
nalezy powiadomic¢ o tym instalujacego lub autoryzowany serwis.
Cisnienie nie powinno by¢ nizsze od 1 bar - patrz Cisnienie obiegu
grzewczego.

« Presostat niskiego cisnienia wody - Uruchamia lampke
sygnalizacyjng informujaca o koniecznosci podniesienia cisnienia
przez dodanie wody do obiegu grzewczego - patrz: Cisnienie
obiegu grzewczego.

©®

NOOHAWN

Panel sterowniczy HeatMaster® 30 Ni 60 N
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HEATMASTER

Lampka sygnalizacyjna wytaczenia awaryjnego palnika
Lampka sygnalizacyjna zbyt niskiego cisnienia wody grzewczej
Lampka sygnalizacyjna zadziatania ogranicznika temperatury
Termomanometr

Regulator temperatury
Programator czasowy
Ogranicznik temperatury
odblokowaniem

Wytacznik gtéwny kotta

maksymalnej z recznym

. Przetacznik lato / zima

Panel sterowniczy HeatMaster® 70 Ni 100 N

HEATMASTER
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CISNIENIE W OBIEGU GRZEWCZYM

Il% Jezeli jest to konieczne nalezy uzupetnia¢ ciSnienie w
obiegu grzewczym przez dopetnienie woda. Wartosé
ci$nienia jest pokazywana na tarczy termomanometru
usytuowanego na tablicy sterowniczej.

Minimalne cisnienie w obiegu grzewczym to 1 bar.
Doktadniej jest to opisane w pkt. “Napetnianie obiegéw
cieptej wody i centralnego ogrzewania”.

Jezeli ci$nienie spadnie ponizej 1 bara nastapi wytaczenie
kotta przez presostat niskiego cisnienia wody do czasu
zwiekszenia cisnienia. Wymagane cisnienie zalezy od
wysokosciinstalacji c.o. - patrz Uruchomienie: napetnianie
obiegdw cieptej wody i centralnego ogrzewania.

Uzupetnienie cisnienia odbywa sie za pomocg wody
pitnej. Przedtem nalezy wytaczy¢ kociot przestawiajac
wytacznik ON/OFF w pozycje OFF a nastepnie odtgczydé
kociot od zasilania pragdem. Uktad napetniania instalacji
c.o. nalezy wykonac¢ poza kottem. Po napetnieniu do
zadanej wartosci cisnienia (termomanometr znajduje sie
na panelu sterowniczym) podtaczyc zasilanie pradem i
zatgczyc kociot (wytacznik w poz. ON).

Zawory bezpieczenstwa
Jesli na wyptywie z zawordw bezpieczeristwa pojawi sie woda,
wytgcz kociot i wezwij instalatora.

P
Ve

—

MECHANIZM BEZPIECZENSTWA PALNIKA

WYLACZENIE AWARYJNE PALNIKA GAZOWEGO LUB
OLEJOWEGO
. HeatMaster® 30 N
w  Lampka sygnalizacyjna wytgczenia awaryjnego palnika
znajduje sie na sterowniku palnikaina panelu sterowniczym.

Czerwona lampka sygnalizacyjna wskazuje awarie. Odczekaj 5
minut przed resetowaniem palnika. Aby zrestowac palnik nacisnij
przycisk na palniku.

Jesli palnik nie uruchomi sie, wezwij instalatora po upewnieniu
sie, ze awaria nie wystgpita z powodu braku energii elektrycznej,
niskiego poziomu oleju opatowego czy braku gazu.

RESETOWANIE PALNIKA GAZOWEGO PREMIX BG 2000

. HeatMaster® 30 N z BG 2000-S/35
. HeatMaster® 60 N z BG 2000-5/60
. HeatMaster® 70 N z BG 2000-S/70
. HeatMaster® 100 N z BG 2000-S/100

w  Lampka sygnalizacyjna wytgczenia awaryjnego palnika
znajduje sie na palniku i na panelu sterowniczym.

1. Zdejmij pokrywe palnika.

2. Nacisnij czerwony przysick aby uruchomic palnik ponownie.

3. Jesli palnik bedzie pracowat prawidtowo, zatéz z powrotem
pokrywe.

4. Jesli palnik nie pracuje, wezwij instalatora.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW Z
PALNIKIEM

Dla wszystkich palnikéw prosimy o zapoznanie sie z instrukcja
serwisowania i rozwigzywania problemoéw zawarta w instrukcji
technicznej palnika.

A1007854 - 664Y5400 - C_0124



0 OPIS URZADZENIA

HeatMaster® 30 N/ 60 N

Odpowietrznik automatyczny

2. Wilot zimnej wody

3. Korek

4. lzolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej
5. Przednia obudowa

6. Naczynie przeponowe

7

8

9

Termostat graniczny z automatycznym odbkolowaniem
Ogranicznik temp. maksymalnej z recznym odbkolowaniem
Prestostat niskiego ci$nienia wody

Zawor bezpieczenstwa c.o.

Termostat regulacyjny

moOOwP

. Panel sterowniczy

. Pompa mieszajaca

. Pokrywa drzwi palnika
10. Izolacja drzwi palnika

1. Gérna pokrywa ’—m

12. Redukcja czopuchowa

13. Zasilanie instalacji c.o.

14. Wylot cieptej wody

15. Zasobnik cieptej wody ze stali nierdzewnej
16. Ptomienidwki z turbulizatorami

17. Obieg grzewczy

18. Powrdt wody z instalacji c.o.

19. Komora spalania

20. Ptyta palnika olejowego o
21. Zawodr spustowy

22. Uszczelka czopucha

®
® /—0 ©
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Termostat graniczny z automatycznym odbkolowaniem
Ogranicznik temp. maksymalnej z recznym odbkolowaniem
Prestostat niskiego ci$nienia wody

Zawor bezpieczenstwa c.o.

Termostat regulacyjny

HeatMaster® 70 N /100 N

. Odpowietrznik automatyczny
Wilot zimnej wody

Tuleja pomiarowa

Izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej
Obudowa przednia

Naczynie przeponowe

Panel sterowniczy

Pompa mieszajaca

Pokrywa drzwi palnika

10. Izolacja drzwi palnika

11. Pokrywa gérna

12. Redukcja czopuchowa

13. Zasilanie instalacji c.o.

14. Wylot cieptej wody

15. Zasobnik cieptej wody ze stali nierdzewnej
16. Ptomienidwki z turbulizatorami
17. Obieg grzewczy

18. Powrdt wody z instalacji c.o.
19. Komora spalania

20. Ptyta palnika olejowego

21. Zawodr spustowy

22. Uszczelka czopucha

23. Uchwyt obudowy

vas

moOOwP
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3
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ST

A1007854 - 664Y5400 - C_0124



O CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 0

ODLEGLOSCI OD KOTLA DRZWI KOTLA
Zalecane Minimum Ptyta drzwi kotta posiada 4 otwory (M8) do przymocowania palnika.
A (mm) 650 500 Jest chroniona izolacja.
B (mm) 800 700 ” |
X 228

C (mm) 500 300 _\;‘3" "
D (mm) 300 250 ”
E (mm) 150 100 —-- 6@
F (mm) 800 700 %

< 4

60 60
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA SPALANIA

HEATMASTER® BEZ PALNIKA Heat3l\(l)|a'jter® Heatsl\ga'jter‘@ Hea';lﬂa;ter® He::t:;l(l)a;ter‘ﬂ
Moc cieplna w paliwie kW 34.9 69.9 69.9 107.0
Nominalna moc cieplna kotta kW 31.4 63.0 63.0 96.3
Straty postojowe (60°C) jako % wartosci nominalnej % 0.69 0.57 0.60 0.65

HeatMaster® HeatMaster® HeatMaster® Hez:t(l)vcl)a;ter‘@

HEATMASTER® DOSTARCZANY Z PALNIKIEM BG 2000-S 30N 60N 70N +BG 2000-S /
+BG 2000-S / 35+ BG 2000-S / 60 + BG 2000-S / 70 100
Moc cieplna w paliwie (PCI) - [G20 - G25] kW 349 69.9 69.9 107.0
Moc cieplna w paliwie (PCI) - [G31] kW NC 69.9 69.9 110.0
Nominalna moc cieplna kotta - [G20 G25] kW 31.4 63.0 63.0 96.3
Nominalna moc cieplna kotta [G31] kW NC 63.0 63.0 99.0
Sprawnos¢ znamionowa % 90.0 90.1 90.2 90.5
Sprawnos¢ przy 30% % 95.0 96.6 96.7 96.4
Sprawnos¢ spalania % 92.0 91.2 91.5 921

Gaz: G20 - 20 mbar

12E(S) // 12H // 12Er // 12ELL // 12E // 12E(R)

wydatek m*/h 3.70 7.40 7.40 1.32
Gaz: G25 - 25 mbar 12L
wydatek m’/h — 8.60 8.60 1317
Gaz: G31- 37/50 mbar I3P
wydatek m’/h 1.43 2.86 2.86 4.50
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
HeatMaster® HeatMaster® HeatMaster® HeatMaster®

30N 60N 70N 100 N
Podtaczenia c.o. [F] %] 171/2 1"1/2 1"1/2 171/2
Podtaczenia c.w. [M] 2 3/4” 3/4” 17 17
Powierzchnia grzewcza zasobnika c.w. m2 2.46 2.46 314 3.95
Spadek ci$nienia wody obiegu c.o. (At = 20 K) mbar 27 54 46 83
Pojemnos¢ catkowita litr 162 162 239 330
Pojemnosc obiegu grzewczego litr 82 82 108 130
WYDAJNOSC CIEPLEJ WODY *

® ® ® ®

WARUNKI PRACY PRZY 90°C Hea;hga;ter Heatel\ga;ter Hea';lga’:ter He::t(l;l(l)a;ter
Wydatek szczytowy 40°C [AT = 30 K] litr/10° 380 474 646 905
Wydatek szczytowy 45°C [AT =35K] litr/10° 320 378 543 777
Wydatek szczytowy 40°C[AT =30 K] litr/60’ 1130 1942 2133 3172
Wydatek szczytowy 45°C [AT =35K] litr/60’ 963 1656 1794 2680
Wydatek trwaty przy 40°C [AT = 30 K] litr/godz 900 1835 1835 2776
Wydatek trwaty przy 45°C [AT = 35 K] litr/godz 772 1573 1573 2379
Czas podgrzewania wody od stanu zimnego do 60°C min. 18 9 16 13

*dla temp. c.w. > 45°C (AT > 35K), skontaktuj sie z ACV

Temperatura cieptej wody moze by¢ nastawiona do 90 °C w kotle. Jednakze, temperatura cieptej wody w punkcie poboru musi by¢
zgodna z lokalnymi przepisami. W przypadku specjalnych aplikacji prosimy o kontakt z ACV.

PALNIK
Wszystkie kotty HeatMaster® N moga by¢ wyposazone w palniki gazowe lub olejowe dostepne na rynku.

HeatMaster® N moze byc fabrycznie wyposazony w palnik gazowy BG 2000-S o niskiej emisji NOx.

A1007854 - 664Y5400 - C_0124
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 0

MAKSYMALNE WARUNKI PRACY

Maksymalne cisnienie pracy [zasobnik c.w. napetniony wodg] Maksymalne warunki pracy

- Obieg c.o.: 3 bar - Temperatura maksymalna obiegu c.o. 90 °C
- Obieg cw.: 10 bar - Temperatura minimalna obiegu c.o. 60 °C
Cisnienie prébne [zasobnik c.o0. napetniony woda] Jakosé wody

- Obieg c.o.: 4.5 bar « Chlorkéw: < 150 mg/I (304)

- Obieg c.w.: 13 bar +6<pH<8

PODLACZENIE DO KOMINA

HeatMaster® HeatMaster® HeatMaster® HeatMaster®
®

HEATMASTER® BEZ PALNIKA 30N 60N 70N 100N

Objetosc komory spalania m? 0.051 0.051 0.075 0.075

Masa spalin d/s 15.2 30.6 30.6 46.9

Strata cisnienia spalin Pa 1 60 60 140

@ przewodu mm 150 150 150 150

Temperatura spalin °C 180 195 170 170

B23 v v v v

HeatMaster®

HEATMASTER® DOSTARCZANY Z PALNIKIEM ACV BG WAL  HeatMaster® RS 100 N

2000-S 30N 60 N 70N +BG 2000-S /

+ BG 2000-S / 35+ BG 2000-S / 60 + BG 2000-S / 70 100

Masa spalin g/sec. 16.0 321 321 51.4

Temperatura spalin °C 163 186 172 165

B23 v v v v

B23P v v v v

c13 4 v v v

C33(x) v v v v

C53(x) v v v v

C63(x) - tylko Niemcy i Luksemburg v

KOTLOWNIA Minimalne zapotrzebowanie Zasilanie $wiezym

- Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne sg drozne. powietrza do kottowni powietrzem

- Nie przechowuj tatwopalnych materiatéw. Wywiew Nawiew

- Nie przechowuj zadnych korozyjnych materiatéw, farb, (B23/B23P)
rozpuszczalnikdw ani innych detergentdw blisko urzadzenia.

- Jesli poczujesz gaz, nie przetaczaj zadnych przetgcznikéw, HeatMaster® 30N cm? 2150 2200
zamknij doptyw gazu do kottowni, wywietrz pomieszczenie i HeatMaster® 60N cm? >150 >200
wezwij instalatora.

- Zainstaluj kociot na cokole wykonanym z niepalnych materiatéw. HeatMaster® 70 N cm? 2150 2200

HeatMaster® 100N cm? > 210 >320

PODLACZENIA DO KOMINA
- Podtaczeniaspalinwinny byé¢wykonane zgodnie zobowigzujgcymi

normami i przepisami.
- Srednica kanatu spalin nie moze by¢ mniejsza od srednicy wylotu Wymiary komina typu B23 Wysokos¢

spalin z kotta.

5m 10m 15m

Podtaczenie do komina typu B23 i B23P HeatMaster® 30N @mm 150 150 150
Podtgczenie winno by¢ wykonane przewodem metalowym
ze spadkiem w kierunku kotta. Musi ono posiada¢ element
pozwalajgcy tatwo odtgczyc przewdd spalinowy od kotta. Winien on HeatMaster® 70 N @ mm 189 159 150
by¢ widoczny i tatwodostepny i umozliwia¢ wyjecie turbulizatoréw
spalin i wyczyszczenie ptomienidwek (rur spalinowych) kotta.

HeatMaster® 60N 2 mm 189 159 150

HeatMaster® 100N 2 mm 234 178 150

Wysokie wydajnosci urzgdzenia osigga sie przy niskiej temperaturze
spalin. Jednakze istnieje wtedy ryzyko pojawienia si¢ kondensatu w [@‘
spalinach. Zaleca sie zastosowanie izolacji termicznej przewoddw
spalinowych co wydatnie obnizy ryzyko pojawienia sie kondensatu.

Uwaga:
Podane powyzej wartosci sg orientacyjne i réznia sie w
zaleznosci od danego kraju.

A1007854 - 664Y5400 - C_0124
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

PODLACZENIE DO KOMINA TYPU C

«C13: poziomym przewodem wspdtosiowym lub przewodami
réwnolegtymi

« C33(x): pionowym przewodem wspoétosiowym lub przewodami
réwnolegtymi

« C53(x): podtaczenie przewodami
strefach cisnienia

« C63(x): wytacznie Niemcy i Luksemburg

réwnolegtymi  w réznych

Maksymalna catkowita strata cisnienia spalin to 100 Pascali - uzyj
ponizszej tabeli do okreslenia wartosci straty cisnienia spalin.

A = zasilanie Swiezym powietrzem HeatMaster®
B = wylot spalin 30N / 60N / 70N 100N
A B A B
©80 @150 @100 @150
Prostka 1m 6 1 6 2
90° kolano 15 2 15 5
45° kolano 6 1 6 2
Odskraplacz _ 2 _ 4
Zakonczenie kominowe 20 10 20 20

Wartosci typowe dla elementow dostarczanych przez ACV.

=

Maksymalna diugosé¢ koncentrycznego
spalinowego nie moze przekracza¢ 6 metrow.

przewodu

Wylot kondensatu potaczony z kratkg sciekowa musi by¢
umieszczony blisko kotta dla ochrony przed kondensacja
z kanatéw spalin.

Poziomy wylot spalin musi by¢ zainstalowany ze skosem
5 cm na metr, aby produkty kondensacji sptywaty do
separatora kondensatu i nie uszkodzity korpusu kotta.

Podtaczenie systemu powietrzno - spalinowego musi
by¢ zgodne z przepisami krajowymi w tym zakresie.

e |l

[
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CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

OPIS SCHEMATU

230 V wtyczka zasilania

Wytacznik gtéwny

Sygnalizator zataczenia ogranicznika termperatury
Ogranicznik maks. temp. z recznym odblokowaniem
Wskaznik zbyt niskiego cisnienia wody grzewczej
Presostat niskiego ci$nienia wody

Programator czasowy

Przetacznik lato/zima

Sygnalizator awaryjnego wytaczenia palnika

10. Termostat pokojowy (opcja)

11. Pompa c.o. (opcja)

12. Wewnetrzna pompa mieszajagca HeatMaster®

13. Palnik

14. Czujnik zasilania (opcja)

15. Termostat graniczny (95°C)

16. Regulator temperatury

OO WN

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

HeatMaster® 30N/60N/70N/100N
Napiecie zasilania v~ 230
Czestotliwos¢ Hz 50

Pobdr mocy w 82
Wymagane zabezpieczenie A 6

Pokazane okab lie jest przy do palnikéw wentylatorowych:
olejowych lub gazowych.
Jezeli urzadzenie bedzie pracowac z palnikiem gazowym z wentylatorem
mieszanki gazowo-powietrznej Premix BG 2000 S nalezy zmienic¢ potozenie

mostka 12-15 na 15-16.

A

A Upewnij sie, Zze urzadzenie jest uziemione.
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o INSTALOWANIE

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Kociot jest dostarczany na drewnianej palecie, krawedzie zabezpieczone. Catos¢ owinieta folig termokurczliwa.

Po otrzymaniu i rozpakowaniu urzadzenia, prosimy sprawdzic¢ czy nie zostat uszkodzony podczas transportu.

Zawartosc¢
+ Kociot HeatMaster® N
« Instrukcja Instalowania, Obstugi i Serwisowania
« A przytacze hydrualiczne, zawierajace:
- zawor bezpieczenstwa c.0. @ 1/2" F
-redukcja @ 1/4"F - @ 1/8"M
- zawor zwrotny @ 1/4"F - @ 1/4" M
- zawor spustowy @ 1/2" M

PRZYGOTOWANIE KOTLA

A1007854 - 664Y5400 - C_0124
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INSTALOWANIE

PODLACZENIA OBIEGU CIEPLEJ WODY

Najpierw nalezy napetni¢ obieg cieptej wody (pod

cisnieniem), a nastepnie obieg centralnego ogrzewania.

Kociot HeatMaster® moze by¢ bezposrednio podtgczony do obiegu
cieptej wody.

Przed podtgczeniem urzgdzenia nalezy przeptukac instalacje.

Instalacja musi by¢ wyposazona w grupe bezpieczerstwa
zawierajacg zawor bezpieczeristwa 7 bar, zawdr zwrotny i zawdr
odcinajacy.

W czasie ogrzewania c.w. zwieksza swojg objetos¢ co prowadzi do
wzrostu cisnienia. Nadmiernemu wzrostowi ciSnienia zapobiega
samoczynne otwieranie sie zaworu bezpieczeristwa powodujgce
jednakze straty wody. Zastosowanie naczynia przeponowego
(min 2 litrowe) o pojemnosci stosownej do pojemnosci zasobnika i
rurociggéw eliminuje straty wody oraz uderzenia hydrauliczne.

Temperatura cieptej wody na wylocie przekracza 60°C,
co moze powodowac oparzenia! Zalecamy zainstalowanie
termostatycznego zaworu mieszajgcego na wylocie
cieptej wody z kotta.

Zamkniecie zaworu moze wywotac¢ fale cisnieniowa.
Skutki takiego zjawiska eliminuje naczynie przeponowe.

£~
&
<
A
vV\
-
ury
e
o

Zawor odcinajacy
Zawor zwrotny
Reduktor cisnienia
Zawor bezpieczeristwa
Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w
Pompa c.w. (jesli zainstalowana)
Termostatyczny zawdr mieszajacy
Pobor c.w
Zawor spustowy

. Zawor napowietrzajacy
Temperaturowy zawor bezpieczenstwa (tylko UK)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0
1.

—_ =

PRZYKLAD POLACZENIA ROWNOLEGLEGO
Zalecany w instalacjach o wysokiej wydajnosci ciggtej.

~N—@

;I I

PRZYKLADOWE POLACZENIE SZEREGOWE
Preferowane w instalacjach o wysokich wydatkach cieptej wody.

PRZYKLAD: OGRZEWANIE + MAGAZYNOWANIE
Zalecany w instalacjach o wysokich wydatkach szczytowych

.._____________________________
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PODLACZENIA OBIEGU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Kotty HeatMaster 30, 60, 70, 100 N musza pracowac
wyltgcznie w zamknietych uktadach c.o. z przeponowym
naczyniem wzbiorczym.

Zbiornik wewnetrzny (zasobnik c.w.) musi by¢ napetniany
woda przed napetnieniem zbiornika zewnetrznego
(wody grzewczej).

Podtaczenie urzadzern do sieci grzewczej moze redukowad
wydajnosci cieptej wody.

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE

HeatMaster® 30 N i 60 N sg wyposazone w 8 litrowe naczynie
przeponowe. Kotty HeatMaster® 70 Ni100 N sa wyposazone w dwa
10 litrowe naczynia przeponowe. Naczynia przeponowe sa dobrane
dla pracy kotta jedynie na ciepta wode. Wtedy gdy pracuja one
takze dla centralnego ogrzewania konieczne jest zainstalowanie

dodatkowego naczynia, uwzgledniajgcego pojemnosé catego
systemu grzewczego.

UWAGA

Instalowany w kotle fabrycznie zawér bezpieczerstwa
3 bar jest dostarczany razem z plastikowym przewodem
spustowym, stuzacym tylko do testu w fabryce. Po
zainstalowaniu musi by¢ on zmieniony na przewdd
metalowy (np. miedziany).

1. 4-drogowy zawdr mieszajacy

2. Pompa c.o.

3. Zawor zwrotny

4. Zawory odcinajgce obiegu c.o.

5. Zawor bezpieczerstwa z nastawa 3 bar z manometrem
6. Naczynie przeponowe

7. Odpowietrznik

8. Zawor napetniania obiegu c.o.

9. Regulator
10. Czujnik

11. Termostat pokojowy
12. Czujnik temperatury zewnetrznej

A1007854 - 664Y5400 - C_0124

19



20

O Acv

URUCHOMIENIE

NAPELNIANIE OBIEGOW CIEPLEJ WODY |
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zanim przystapisz do napetniania obiegu c.w. i c.o.,

nalezy sprawdzi¢ cisnienie w poduszkach gazowych
wszystkich naczyn przeponowych. W razie potrzeby
dopompowac.

owca

Zasobnik (zbiornik wewnetrzny) cieptej wody musi byc¢
zawsze napetniony (catkowicie) przed napetnianiem
obiegu grzewczego (zbiornika zewnetrznego).
Niezaleznie od sposobu pracy kotta, jego obydwa obiegi
(c.w oraz woda grzewcza) muszg by¢ zawsze napetnione.

NAPELNIANIE OBIEGU CIEPLEJ WODY

Otwdrz zawdr napetniania (1) i punkt poboru (2).

Kiedy woda pojawi sie na wylocie zaworu czerpalnego i
poptynie jednostajnym strumieniem (po napetnieniu zasobnika
i odpowietrzeniu) nalezy zamkna¢ zawor (2).

WSTEPNE NAPELNIANIE OBIEGU CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1
2.
3.

Otwdrz zawdr odcinajacy (A).

Upewnij sie, ze zawdr spustowy (D) jest zamkniety.

Otwodrz zawory napetniania (B i C) by rozpoczac¢ napetnianie
obiegu c.o0. woda wodociggowa do momentu, kiedy ciSnienie w
obiegu bedzie wynosic¢ okoto 1,5 bar.

Otworzy¢ automatyczny odpowietrznik usytuowany na szczycie
kotta.

URUCHOMIENIE KOTLA
URUCHOMIENIE PALNIKA

1. Przestawi¢ wytacznik na tablicy sterowniczej kotta w pozycje
ON (zataczony) i przetacznik lato/zima w pozycje zima ” % .

2. Nastawi¢ regulator kottowy pomiedzy 60 a 90 °C aby
wygenerowac zadanie grzania.

3. Podniesc nastawe temperatury na termostacie pokojowym, jesli
jest zainstalowany.

REGULACJA SPALANIA

1. Wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami podanymi w intrukcji
technicznej palnika.

2. Dokonac¢ nastawy CO, zgodnie z informacjami podanymi
instrukcji palnika, w czesci uruchamianie palnika.

3. Sprawdzic¢ wartosci temperatury i poziom CO.

ODPOWIETRZANIE OBIEGU GRZEWCZEGO

1. Odpowietrz obieg c.o. do osiggniecia cisnienia 1.5 bar.
2. Powtarzaj czynnosc do kompletnego odpowietrzenia obiegu.

<
.
L

1 EgYﬂ‘ iz
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COROCZNY PRZEGLAD

ACV zaleca wykonywanie przegladu i serwisu kotta tacznie z
palnikiem co najmniej raz w roku przez wykwalifikowany personel.

Czestsze wykonywanie przegladéw moze okazac sie konieczne i 12
jest zalezne od warunkdéw zastosowania kotta - skonsultuj z ACV. 0
|
11 .
SERWISOWANIE KOTLA @ :
Przetacz wytacznik na tablicy sterowniczej kotta w pozycje OFF H !
i odtacz kociot od zasilania pradem elektrycznym. , !
2. Zamknij doptyw gazu lub oleju do kotta. H !
3. Roztacz i wyjmij podtgczenie odprowadzania spalin z kotta. ! !
4. Zdejmij pokrywe gorng oraz redukcje czopuchowa po ! '
odkreceniu nakretek. e Lo
5. Wyjmij turbulizatory z ptomienidwek i oczysc e bR hEb bbbl .
6. Odkrecizdejmij drzwi kotta z palnikiem. L I
7. Wyczysc ptomieniéwki 1 PN
8. Wyczysc komore spalania oraz palnik. ril | o
9. Zatdéz turbulizatory, redukcje czopuchowa, potaczenie o |
odprowadzania spalin z kottem a nastepnie sprawdzZ szczelnosé — o l
ich potaczen. Wymien uszczelki jezeli to konieczne. o
i ‘ I
SERWISOWANIE URZADZEN
BEZPIECZENSTWA
- Sprawdzi¢ czy wszystkie termostaty oraz inne urzadzenia
bezpieczenstwa pracujg prawidtowo.
- Sprawdzi¢ zawory bezpieczeristwa : obiegu grzewczego oraz
cieptej wody
SERWISOWANIE PALNIKA 8
Wykonac zgodnie z instrukcjami podanymi w intrukcji technicznej

palnika.

OPROZNIANIE KOTLA Z WODY

Woda wyptywajaca moze byc¢ gorgca i moze powodowad
oparzenia. Uwazaj podczas oprdzniania.

OPROZNIANIE OBIEGU C.O. 2
1. Przestawic¢ wytacznik na tablicy sterowniczej kotta w pozycje
OFF i odtaczy¢ kociot od zasilania pradem elektrycznym oraz _ﬁ
zamknac¢ doptyw gazu lub oleju opatowego do kotta. 3
2. Zamkngé zawory odcinajace (4) lub przestawi¢ recznie 1 2 ~ 7
4-drogowy zawdr mieszajacy (1) w pozycje “0”. o 10
3. Podtaczyd przewdd gietki do zaworu spustowego (7).
4. Otworzy¢ zawdr spustowy i czekad az do ustania wyptywu 4 \ 4 11
wody z obiegu grzewczego. Y 5

OPROZNIANIE OBIEGU CIEPLEJ WODY

1. Upewnié sie, ze wytacznik na tablicy sterowniczej kotta
jest w pozycji OFF a kociot odtgczony od zasilania pradem
elektrycznym. Zamkniety zawdr doptyw gazu lub oleju
opatowegodo kotta.

2. Sprawdzic ci$nienie wody w obiegu grzewczym na manometrze
tablicy sterowniczej. Winno ono wynosic ,,zero”. Jezeli tak nie
jest nalezy opréznic obieg c.o..

3. Zamknac zawory (1) i (8).

4. Otworzyc zawory (9) i (10) (najpierw 9 potem 10).

5. Poczekad do ustania wyptywu wody przez zawor.

I@ Oproéznienie obiegu cieptej wody jest mozliwe tylko 9
wtedy gdy zawor (9) znajduje sie tuz przy podtodze.

6 A1007854 - 664Y5400 - C_0124 21
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[3) ACV DEKLARACJA ZGODNOSCI - CE
GROUPE
/

ATLANTIC C E

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product type: Low temperature boiler - Gas
For Industrial Use Only

Name and address of manufacturer: Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
Rue Henry Becquerel, 1
7180 Seneffe
Belgium

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Model: HeatMaster HM 30 N
HeatMaster HM 60 N
HeatMaster HM 70 N
HeatMaster HM 100 N

We declare hereby that the appliances specified above are conform to the following
Regulations/Directives:

g(iargeﬁlt?\tieon/ Description Date

2006/42/EC Machinery Directive 17.05.2006
2014/35/EU Voltage Limits Directive 26.02.2014
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 26.02.2014
2021/0105 Regulation on Machinery 21.04.2021

Signed for and on behalf of
Groupe Atlantic Manufacturing Belgium

Seneffe, 01/01/2024

Date R&D Director
Céline Coupain

22 A1007854 - 664Y5400 - C_0124






Q) Acv / ATLANTIC

www.acv.com

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
Rue Henry Becquerel, 1

7180 Seneffe

Belgium



	WSTĘP
	PRZEZNACZENIE DOKUMENTACJI
	Symbole

	Przewodnik użytkownika
	Użytkowanie kotła
	PANEL STEROWNICZY
	Ciśnienie w obiegu grzewczym 
	MECHANIZM BEZPIECZEŃSTWA PALNIKA
	rozwiązywanie problemów z palnikiem

	OPIS URZĄDZENIA
	Charakterystyka techniczna
	wymiary
	Odległości od kotła
	DRZWI KOTŁA
	Charakterystyka spalania
	Charakterystyka hydrauliczna
	Wydajność ciepłej wody *
	Maksymalne warunki pracy
	podłączeNIE do komina
	kotłownia
	podłączenia do komina
	charakterystyka elektryczna

	Instalowanie
	zawartość opakowania
	przygotowanie kotła
	PODłączenia obiegu ciepłej wody
	poDłączenia obiegu centralnego ogrzewania

	uruchomienie
	napełnianie obiegów ciepłej wody i centralnego ogrzewania
	URUCHOMIENIE KOTŁA

	OBSŁUGA I KONSERWACJA
	coroczny przegląd
	SERWISOWANIE KOTŁA
	serwisowanie urządzeń bezpieczeństwa
	SerWISOWANIE PALNIKA
	opróżnianie kotła Z WODY

	Deklaracja zgodności - CE

