
E-TECH’S 160  
 
Producteur d’eau chaude électrique 
 
 
DESCRIPTIF DU PRODUIT 

• Producteur d’ECS avec réservoir interne en INOX 
• Corps isolé de 70 mm de mousse de polyuréthane rigide 
• Prêt à l’emploi  vase(s) d’expansion primaire, mano-thermomètre, soupape de sécurité, sécurité 

manque d’eau, circulateur 
• Modulation de la puissance en fonction du besoin calorifique 
• Fonction jour/nuit : permet de stocker le volume d’eau à haute température pendant la tarification 

basse (nuit) 
• Fonction Booster : permet de relancer l’ECS à tout moment quel que soit la période de tarification 
• Sécurité électrique double sur le circuit de commande et le circuit de puissance 
• Thermoplongeurs amovibles en acier inoxydable 
• Anti-légionelles : température de stockage > 60°C 

 
Corps et ballon garantis 10 ans 
 
CONCEPT TANK IN TANK 
Echangeur/accumulateur annulaire de type "Tank in Tank" en acier inoxydable pour hautes températures, 
totalement immergé dans le circuit primaire, avec une très grande surface d'échange capable d'assurer un 
débit de pointe élevé et un débit continu important. 
Echangeur inox aux parois ondulées sur toute sa hauteur lui permettant une libre dilatation afin d'éviter 
toute formation de calcaire sur les parois. 
Pas de zone froide pour une protection anti-légionelle. 
 
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES 
Débit de pointe à 40°C  356 L/10’ 
Débit de pointe à 40°C  873 L/60’ 
Débit à 40°C  620 L/60’ 
Puissance  21.6 kW 
Tension d’utilisation  3x400+N V 
Capacité totale  161 L 
Capacité ECS  106 L 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marque  ACV 
Modèle E-Tech’s 160 
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