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Bezpecnostni doporuceni

Dodrzujte prosim nize uvedené pokyny, abyste se vyhnuli jakémukoli nebezpedi,
zranéni nebo nespravnému pouzivani zarizeni.

Instalaci kotle, jakoz i dalSi pomocné a udrzbarské prace, smi provadet jen kvalifikovany odbornik
v souladu s doporucenimi obsazenymi v montaznim navodu.

Toto zafizeni je ur¢eno pro trvalé pfipojeni k vodovodni siti.

Pokud citite plyn: nekurte; vyhnéte se otevienému ohni nebo tvorbé jisker (elektrické spinace atd.);
vyvétrejte mistnost otevienim dvefi a oken a zavienim ventilu pfivodu plynu. Pokud je napajeci kabel
poskozeny, mél by jej vyménit autorizovany odbornik.

Chod
Jednotku zapnéte az po napInéni systému.

Toto zafizeni Ize pouZzit k vyrobé teplé vody: v tomto pfipadé musi byt pfipojeno k topnému systému
a rozvodné soustaveé teplé vody, a to v zavislosti na jeho kapacité a vykonu.

Instalace by méla byt uzemnéna a vybavena jistiCem. Nemérite elektrické napajeni.

Instalaéni technik pfizpUsobil kotel praci s dodavanym plynem. Pokud se zméni rozvod plynu, je
nutné upravit nastaveni a nékteré soucasti zafizeni. Tyto upravy smi provadét pouze kvalifikovany
instalacni technik.

Je tfeba vzit v Uvahu, Ze zafizeni jsou vyrobena v béZném plasti, a proto nemohou byt instalovana
ve vybusném prostredi.

Pouziti
Toto zafizeni mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenou fyzickou, smyslovou nebo mentalni
schopnosti nebo bez zkuSenosti nebo znalosti za predpokladu, Ze pouzivaji zafizeni pod dohledem
nebo byly pouCeny o bezpecném pouzivani zafizeni a jsou si védomy rizik spojenych s jeho
pouzivanim. Déti by si se zafizenim nemély hrat. Déti by nemély provadét Cisténi ani udrzbu zafizeni
bez dozoru.

Na kotel nepokladejte Zadné prfedméty. Pod zafizeni neumistujte zadné zdroje tepla (nebo pod
jakékoli ovladaci pfisluSenstvi: vnitfni snimace teploty, termostaty atd.).

Jakékoli Upravy bezpecnostnich zafizeni nebo nastaveni jsou zakazany.

Misto instalace zafizeni by mélo byt dostateCné vétrano, aby se zabranilo nedostatku kysliku
v pfipadé uniku plynu.

Mistnost by méla splfiovat pozadavky bezpeénostnich norem a nemélo by se na ni nic upravovat
(vétrani, potrubi pro odvod spalin, otvory atd.) bez souhlasu instalaéniho technika.

V pfipadé uniku vody uzaviete pfivod vody do hydraulického systému a informujte odbornika, ktery
dohlizi na instalaci.

V pfipadé nehody a/nebo poruchy zafizeni jej vypnéte a nepokousejte se jej opravit ani na ném pfimo
provadét jakykoliv zasah.

Udrzba
Zafizeni neobsahuje zadné Casti opravitelné uzivatelem. Odstranéni pfedni desky vas muze vystavit
nebezpeCnému napéti. Vypnuti napajeni v zadném pfipadé nepfedstavuje zaruku ochrany pfed
zasahem elektrickym proudem (kondenzatory).
Pokud jednotka vydava nadmérny hluk, zapach nebo kouf, okamZzité vypnéte napajeni a kontaktujte
instalacniho technika.
Pred kazdym CiSténim vypnéte zafizeni. VSechny Casti plasté Ize Cistit mékkym, suchym nebo mirné
navihéenym hadfikem. PouZivejte pouze bézné Cistici prostfedky pro domacnost (zfedény praci
prostfedek atd. NepouZivejte agresivni Cistici prostfedky ani rozpoustédia).
Po celou dobu Zivotnosti kotle je zakézano upravovat jakakoli bezpecnostni zafizeni nebo zafizeni
pro automatickou regulaci zafizeni, s vyjimkou pfipadu, kdy zmény zavadi vyrobce.
Netahejte ani nekrutte kabely, které vychazeji z kotle, i kdyz je odpojen od napajeni.



m POPIS ZARIZENI

Popis zarizeni

0 A 01

= (@)
(Co) (@)

O @ @

1. Uzivatelské rozhrani
2. Tlakomér (systémovy tlak)
3. Uzaviraci ventil

Obr. 1— Topny kotel

» Zakladni pohled na uzivatelské rozhrani

Zakladni pohled na uzZivatelské rozhrani ukazuje hlavni
probihajici €innost kotle.

Faze komfortniho rezimu
PROG

Aktuélni Zadanéa
vystupni teplota

0 zobrazeném symbolu
(vytapéci zéna 1)

___ Provoz horaku

Vizualizace informaci ——Cj/)' = ﬁw\@

Obr. 2 - Uzivatelské rozhrani (ukazka zakladniho zobrazeni)



POPIS ZARIZENI

p» Popis ovladaciho panelu

p Popis displeje.

s
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Funkce Symboly Definice
« Zobrazeni stavu vytapéni v zéné 1 Vytapéni

(druhé stisknuti: zobrazeni stavu vytapéni
v zOné 2).

+ Nastaveni rezimu VYPNUTI (blokovani):
(kratké stisknuti + 3sekundové stisknuti).

e

(odkaz na pfislusny obvod Z1 nebo Z2).

TUvV

* Zobrazeni stavu TUV.

+ Nastaveni rezimu VYPNUTI (blokovani): (kratké
stisknuti + 3sekundové stisknuti).

Provoz horaku

=
A
O

Pohotovost

JU |0

» Nastaveni poZzadované hodnoty vybrané funkce.

» Nastaveni upravitelnych hodnot (po potvrzeni
OK).

* Prochazejte fadky parametrd a informaci.

i|ESC

« Vstupte do nabidky ,Informace”:
Zobrazi se ikona.

-,

* Ukoncete aktualné zobrazenou nabidku.

* ZrusSeni aktualni zmeény.

Z Navilink 105/128:
Provoz regulovan podle Navilink.

H

» Konfigurace
PFistup s opravnénimi uzivatele — kratké

stisknuti: Zobrazit parametry Seznam C.
parametrQ: strana 14

« OK
Potvrzeni (nastaveni, pozadovana hodnota).

» Nastaveni pohotovostniho rezimu (dlouhy stisk
>5s).

* Reset chyby (1 impuls).

=
)
$ PROG 7 Navilink A59:
> Provoz v komfortnim rezimu (dle
§ hodinovych programa).
N
E Z Navilink A59:
PROG ECO Provoz v EKO rezimu (dle hodinového
programu).
> p .
E PROG Provoz v ko'mfortnlm re02|mu
S (dle hodinovych programa).
S
0 Provoz v EKO rezimu
()
; PROG ECO (dle hodinového programu).
OFF Aplikace je v reZimu zastaveni

(zéna 1/2 = TUV).

« \lypinaC napajeni.

-,

Cteni informaci

Pristup k parametrim uzivatele

€. xX @

Pristup k parametrim instalaéniho technika

Nékteré parametry (nebo nabidky) se nemusi zobrazit. Zavisi na konfiguraci instalace (v zavislosti na moznostech).

(&) AcV.
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SPUSTENI INSTALACE

Spusténi instalace

» Prvni chod

Instalaci a prvni spusténi kotle provadi odbornik, ktery
poskytne potfebné pokyny pro spusténi a pouzivani
zafrizeni.

Zajistéte, aby byl vZdy otevien alespori jeden ohfivac.
Zajistéte, aby byla instalace fadné naplnéna vodou
a fadné odvzdusnéna, a aby byl tlak na tlakoméru
dostatecny.

p Pohotovost

|
Pouziti pohotovostniho stavu O vam umoznuje:
- zachovani bezpec€nosti souvisejici se zafizenim,
- zachovani protimrazové ochrany zafizeni,

- ale v obytnych prostorach neposkytuje ochranu proti
mrazu.

Na kotli: stisknéte tlacitko na 5 sekund.

Tlak vody:
o | | Chcete-li ukonéit pohotovostni rezim,
ﬁ % 1 ]| stisknéte tlacitko (g ) nebo (= ).
1 bar 1,3 baru 1,6 baru
Jednourovhovy | Jednopodlazni | Dvoupodlazni
byt byt byt
e Tlak se méni podle rozdilu hladin mezi kotlem
1 a topnym systémem.
Nastaveni parametru je popsano v kapitole & nabidka regulace strona <?>.
Pohled x e Navrat na
suzivatelskymi VP schvateni /YOO Schvaleni  zakladni
i opravnénimi p Y obrazovku
Zaac ¢ Ca) A
aklaani , . y
obrazovka Tisk ? xx : ? [ OK ] v ? [ OK ] 4

» Provoz topeni
- kotel Z Navilink 105 nebo 128

w Uprava vystupni nastavené teploty

@

Precltéte si prosim pfirucku Navilink.

V¥ Dlouha nepfitomnost

V pfipadé delSi nepfitomnosti je mozna sprava rezimu
nepfitomnosti pouze pomoci snimace nebo termostatu
(viz navod k obsluze pfisluSenstvi).

of-

105/128

w Casovy program

Zkontrolujte, ze parametry 7 (a 8*) na kotli jsou
nastaveny na 3.

¢ | | Programovani ¢asovade se na uzivatelském
1 rozhrani kotle nezobrazuje.

Programovani CasovaCe se nastavuje pouze pomoci
vnitfniho snimace teploty pfislusné zény.



SPUSTENI INSTALACE m

» Provoz vytapéni — kotel BEZ vnitfniho snimace teploty nebo s vnitfnim
teplotnim termostatem

w Uprava vystupni nastavené teploty

=) s
O - stisknste tiacitko TEX

Gy - L v
9 - TlaCitkem @ nebo @ zméinte teplotu. ‘=ml o« REED

9 - Potvrdte tlagitkem [ OK .

V¥ Dlouha nepfitomnost

= Pro delSi nepfitomnost existuji dvé feseni:
- Snizte nastavenou teplotu pfimo na kotli (viz vySe) popf.
- Kotel pfepnéte do rezimu VYPNUTO:

m V pripadé TUV:

0 - Stisknéte tlacitko @ (kratce) < na obrazovce se zobrazi iy

© - Podrune stisknéte tlasitko (=) (dlouze) 9 na obrazovce se zobrazi @) @

VYPNUTO.

1s ¥
nCC
v 9 nes
0(=) -
3s¥
m Pro vytapéni:
@ Z1]
0 - Stisknéte tlacitko (kratce) < na obrazovce se nebo zobrazi ik
nebo Mlibex,
_ © (e
0 - Podruhé stisknéte tlagitko (dlouze) < na obrazovce se zobrazi
VYPNUTO. 1s X
nCC
v 2 nes
O (e =

3s ¥



SPUSTENI INSTALACE

» Provoz topeni
- kotel Z Navilink A59

Vsechny parametry jsou popsany v kapitole 4.
nabidka regulace strona <?>,

w Uprava vystupni nastavené teploty
Prectéte si prosim pfiru¢ku Navilink A59

V¥ Dlouha nepfitomnost

V pripadé delSi nepfitomnosti:
m Pro vytapéni:

- Na kotli: vyberte pozadovanou teplotu pro rezim Nepfitomnost* (parametr 10).
- Na zafizeni Navilink A59: aktivujte reZim nepfitomnosti D

Nepritomnost zac€ina tento den a kon¢€i ve 23:59 posledniho dne.

m V piipadé TUV: o @

Na kotli: Nastavte rezim VYPNUTO (blokovani vyroby TUV).

1s X
nCC
v 29 nrs
0(=) =
3s X
w Casovy program
y prog D [« .
Zkontrolujte, ze parametry 7 (a 8*) na kotli jsou nastaveny na 4. L
(i) we | v

V uZivatelském rozhrani kotle se zobrazuje ¢asové programovani.

E




SPUSTENI INSTALACE m

» Uprava CASOVEHO PROGRAMU pro vytapéni
Ve vychozim nastaveni je ** €asovy program vytapéni nastaven na cely tyden:
od 6.00 do 22.00 v komfortnim rezimu (od 22.00 do 6.00 v omezeném rezimu).

spusténi komfortniho rezimu 1. faze konec komfortniho rezimu B
Teplota snizena Teplota komfortni Teplota snizena

[ I r—1r 1T 1T 1T 1T 17T 17T T T T "T"1]
3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24

o
N -
N — -

Pro optimalni pohodli mlzete nastavit 3 topné faze pro rtizna obdobi (tydenni, denni atd.).
— Napfiklad: < od pondéli do patku [nastavit parametr 11 na 8] (viz tabulku)
2> < 3faze [6:00-8:00/ 11:30-13:30 a 17:00-22:30] (nastavte parametry 12 az 17, viz tabulku),
= sobota [nastavte parametr 11 na 6] (viz tabulku)
<> 2 faze [6:00-8:00 / 11:30-22:30] (nastavte parametry 12 az 15),
= nedéle
<> < 1 faze, stejna jako vychozi nastaveni [6:00-22:00] (neprovadite Zadné nastaveni).
- V uzivatelském rozhrani::
= Stiskem tlacitka prejdéte do nabidky ,uzivatel” 9 C. XX.

Vybér cisla linky Nastaveni

Vyberte den (nebo dny):
1: Pondéli, 2: Utery, 3: Stfeda, 4: Ctvrtek, 5: Patek, 6: Sobota, 7: Nedéle
10: Po-Ne, 8: Po-P3, 9: So-Ne,

C. 11

Priklad: 8 (pondéli az patek)

spusténi komfortniho rezimu:

C. 12 ok ]

Cas zahajeni 1. faze topného obdobi.
Priklad: 06:00

konec komfortniho rezimu:

C. 13 Lok ]

Cas ukonéeni 1. faze topného obdobi.
Priklad: 08:00

spusténi komfortniho rezimu:

C.14 (oK)

Cas zahajeni 2. faze topného obdobi.
Pfiklad: 11:30

konec komfortniho rezimu:

C. 15 (o ]

Cas ukonéeni 2. faze topného obdobi.
Priklad: 13:30

spusténi komfortniho rezimu:

C. 16 (ok ]

Cas zahajeni 3. faze topného obdobi.
Priklad: 17:00

konec komfortniho rezimu:

C.17 (oK ]

- Pokradujte v programovani dal$i den (&. 11)...

Cas ukonéeni 3. faze topného obdobi.

SICIRISIRIGIRISI RICHRICINSAS
SIC|RISIRIGIRISH RICHRICINRES
8 EEE

Pfiklad: 22:30

PO _ stisknutim tlagitka Li &%)se vratte na zakladni obrazovku
1. faze 2. faze 3. faze
zatatek Teplota konec zacatek Teplota konec zatatek konec Teplota
Teplota sniZena komfortni | Teplota snizena komfortni | Teplota snizena Teplota komfortni snizena

fFr— 77—+ — 11 1191 17 17 17T 1T 17 17T 1T 1T 1T 1T T T T "]
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1M1 122 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24

 Stejny postup pouzijte pro casové programovani **:
- zOny 2* (Casovy program okruhu 2) €. 18 az 24,
- tepla uzitkova voda (Casovy program TUV) &. 25 az 29, viz strana 11),

* Volitelné.  ** Pro spravnou funkci ¢asového programu musi byt nastaveno datum a cas.
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SPUSTENI INSTALACE

» Fungovani teplé uzitkoveé vody

U zasobnikl na teplou uzitkovou vodu existuji dva druhy provozu (se snimacem teploty nebo s termostatem).
Informace zobrazené na uZivatelském rozhrani a nastaveni se liSi podle typu.
Zeptejte se instalacniho technika na typ provozu zasobniku.

V¥ Provoz TUV - Zasobnik TUV se snimacem

Napf.: Rezim PROG, faze EKO | Nap¥.: Konstantni rezim Symboly Definice
CPROG ECO O Ohiev teplé uzitkové vody na Zadanou
o ) komfortni teplotu podle ¢asového
N N
, ' ' C ' ' C N PROG programu*  (funkce ,Hydraulické
"' " ,.' ' 2 ovladani” povolena).
- -— g
iy iy N
= v ;e s vz
V rezimu PROG se nastavena V konstantnim rezimu = PROGECO tOehrIi\;l‘;epleEg%tkoveo\ggy ng::gsgﬁg
teplota™ méni podle casoveého |y hornj ¢asti obrazovky neni erc: ramu* P
programu (EKO nebo komfort). | zobrazena zadna ikona. 9

* Parametry Casovy program TUV 25 aZ 29.

m Zadana teplota TUV

Rozsah nastaveni teploty teplé uzitkové vody: 30 az 65 °C
Ve vychozim nastaveni je zadana komfortni teplota TUV 61 °C — Zadana teplota TUV EKO je 45 °C.

Chcete-li ji zménit, pouZijte tlacitka (_a ) nebo (v ), poté potvrdte tlaCitkem (oK J.

m Funkce nucené vyroby TUV

- Ohfev zasobniku TUV na pozadovanou teplotu komfort Ize spustit ru¢né nastavenim funkce 95 Nucena vyroba
TUV na 1 (povoleno).

V¥ Provoz TUV: zasobnik TUV s bezpotencialovym kontaktem

V této konfiguraci je k dispozici pouze konstantni rezim. Viz pfiru¢ku dodanou se zasobnikem TUV



SPUSTENI INSTALACE m

Ve vychozim nastaveni je asovy program™** pro vytapéni nastaven na cely tyden (pondéli az nedéle: 10): od 6:00
do 22:00.

m Uprava éasového programu TUV

1. faze
Udrzovani teploty deaktivovano. (zacatek UdrZovani teploty aktivovano. konec deaktivovano

[ I I
o 1 2

T
3 4 5 6 7 8 9 10 1M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2B 24

Pro optimalni komfort mizete nastavit 2 faze ohfevu TUV pro rdzna obdobi (tydné, denné atd.).
- Napfiklad: < od pondéli do nedéle [parametr 25 na 10] (viz tabulku)
> > 2faze [6:00-8:00/ 17:00-22:00] (nastavte parametry 26 az 29, viz tabulku),

= Stiskem tlacitka prejdéte do nabidky ,uzivatel” < €. XX.

Vybér cisla linky Nastaveni

Vyberte den (nebo dny):
10: Po-Ne, 8: Po-P4&, 9: So-Ne,
1: Pondéli, 2: Utery, 3: Stfeda, 4: Ctvrtek, 5: Patek, 6: Sobota, 7: Nedéle

Pfiklad: 10 (pondéli aZ nedéle)

C.25

spusténi komfortniho rezimu:
Cas aktivace funkce udrZzovani teploty (1. faze).

C.26
Priklad: 06:00

konec komfortniho rezimu:
Cas deaktivace funkce udrZzovani teploty (1. faze).

C. 27
Priklad: 08:00

spusténi komfortniho rezimu:
Cas aktivace 2. faze.

C.28
Piiklad: 17:00

konec komfortniho rezimu:
Cas deaktivace 2. faze.

C.29

SISHRIGHRIGHRIGINOAE
SISHRIGHRIGHRIGINRAE

Piiklad: 22:00

- Pokracdujte v programovani dal8i den (fadek 25).
o -
- Stisknutim tlacitka se vratte na zakladni obrazovku.

>
[¢)

2. faze

o zata ek1,' faz’ek nec o zaCatek . konec o
eaktivovano aktivovano deaktivovano aktivovano deaktivovano

d
I
o 1 2

[ I I
13 14 15

00 —

O —

= R
<k

—_

—_

u—y

o —

1T 1T T 1
3 4 5 6 7

** Pro spravnou funkci ¢asového programu musi byt nastaveno datum a c¢as.

1
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p Nastaveni ¢asu

SPUSTENI INSTALACE

Zakladni pohled.

(1) _ stisknéte tiagitko

Zobrazit:
- parametr ,nastaveni ¢asu“ (€. 1)
- €as (napf. 18h30)

@ - Stiskem tlacitka Cas zménite.

- Zobrazeny ¢€as blika.

@ - TlaCitkem @ nebo @ nastavte teplotu.
@ - Stiskem tlacitka hodnotu potvrdte.

Zobrazeni minuty blika.

@ - TlaCitkem @ nebo @ nastavte minuty.
@ - Stiskem tlacitka hodnotu potvrdte.

- Nastaveni bylo uloZeno.

@ - Stiskem tlacitka ( A ) nebo ( v ) provedte jiné
nastaveni

(parametr €. 2 ,Mésic - den® a/nebo parametr €. 3 ,Rok")

nebo

- Stisknutim tlagitka (i esc)se vratte na zakladni

obrazovku

Pozor: Aby byla zajisténa spravna funkce ¢asového programu (rezim PROG), musi byt nastaveno datum a cCas.



p Nastaveni data

SPUSTENI INSTALACE

(&) AcV.

Zakladni pohled.

(D) _ stisknéte tlacitko

Zobrazit:
- parametr ,Mésic — Den” (€. 2)
- datum (napf. 06-15)

@ - Stiskem tlacitka datum zménite.

- Zobrazeny mésic blika.

@ - Tlagitkem @ nebo @ nastavte mésic.
@ - Stiskem tladitka hodnotu potvrdte.

) |

b Y

2 ( )
< Q\|E s A Zobrazeny den blika.
—_ 'l —_
@ @ - Tla€itkem @ nebo @ nastavte den.
“\T W ) @ - Stiskem tlacgitka hodnotu potvrdte.
- Nastaveni bylo uloZeno.
(@)  stisknutim tlacitka (_a ) nebo (¥ ) provedte
B @]‘ dal$i nastaveni (rok: parametr ¢. 3)
L-6

nebo

- Stisknutim tlagitka (ilesc)se vratte na zakladni

obrazovku

Pozor: Aby byla zajiSténa spravna funkce ¢asového programu (rezim PROG), musi byt nastaveno datum a cCas.
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m NABIDKA REGULACE

Nabidka regulace

p Obecné informace

m K dispozici jsou pouze parametry z Urovné:

C. XX — Uzivatel: ... jsou zahrnuty v tomto
dokumentu.

m Parametry dostupné na urovni:

— Instalacni technik: ... jsou popsany A
v dokumentaci vyhrazené pro specialisty.

Tyto parametry by nemély byt ménény bez
souhlasu instalaéniho technika.

Pohled VibSr Navrat na
S uZivatelskymi Y . Odsouhlaseni  Vybér hodnoty  Odsouhlaseni zakladni
.- parametrl
opravnénimi obrazovku
Zékladni ) C. A
Q Tisk — @
obrazovka XX —> [(OK ] — —» | ilESC
) v

Pokud neni po dobu 1,5 minuty provedeno Zzadné nastaveni, obrazovka se vrati do zakladniho zobrazeni.

p Seznam parametru

. Rozsah nastaveni Zakladni
& IRl (L nebo zobrazeni regulace

Nastaveni ¢asu / data

Navilink 105/128: VSechna nastaveni éasu a data na Navilink 105 se automaticky projevi v kotli.

1 Hodin / minut 00:00... 23:59 01:00

Cas kotle se automaticky méni pfi pfechodu z letniho na zimni &as a naopak.
-> Posledni nedéli v bfeznu se hodiny posunou o 1 hodinu z 2:00 na 3:00.
-> Posledni nedéli v fijnu se hodiny posunou o 1 hodinu zpét z 03:00 na 02:00.

2 Mésic — den 1-1...12-31 MM-DD

3 Rok 2018 ... RRRR

Konfigurace instalace

7 Rezim vytapéni zény 1 0 (pohotovost)... 3 (povoleno)... 4 (PROG) 3

8 Rezim topeni zény 2 0 (pohotovost)... 3 (povoleno)... 4 (PROG) 3

Rezim nepritomnosti (k dispozici jen u Navilink A59)

10 Zadana teplota v reZzimu nepfitomnosti 5°C...20°C 13 °C

Regulace zadané teploty pouzivané v rezimu nepfitomnosti.

Nékteré parametry (nebo nabidky) se nemusi zobrazit. Zavisi na konfiguraci instalace (v zavislosti na moznostech).



NABIDKA REGULACE m

Rozsah nastaveni Zakladni

% Popis parametri c
C opis parametru nebo zobrazeni regulace

Casovy program pro vytapéni, okruh 1 (k dispozici pouze s Navilink A59)

11 Pripravena nastaveni (den/tyden) 1...10 -

1 (pondéli); 2 (Utery); ...; 7 (nedéle); 8 (od pondéli do patku); 9 (sobota a nedéle)
10 (od pondéli do nedéle: zmény jsou provedeny v pribéhu tydne).

12 Ear;)/lr;ity;‘éze vybraného dne (zacatek komfortni 4.0 53.45 06:00
13 ;rrx)/lr;it;';!\ze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 22:00
14 Eary;gfy)féze vybraného dne (zagatek komfortni 00:00... 23:15 . te -
15 It:t)ersjlgfy) faze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 -ate-
16 ;Izsltcityf)éze vybraného dne (zacatek komfortni 00:00... 23:15 -ee
17 Treti faze vybraného dne (konec komfortni teploty) 00:15... 24:00 .-l -

Casovy program pro vytapéni, okruh 2 (k dispozici pouze s Navilink A59)

18 PFipravena nastaveni (den/tyden) 1...10 -

1 (pondéli); 2 (atery); ...; 7 (nedéle); 8 (od pondéli do patku); 9 (sobota a nedéle)
10 (od pondéli do nedéle: zmény jsou provedeny v pribéhu tydne).

19 ;rglr(;ity;‘éze vybraného dne (zacatek komfortni 00:00... 23:15 06:00
20 E’arr\)/lrcl)it;?ze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 22:00
21 It:()ersjlgil)féze vybraného dne (zagatek komfortni 00:00... 23:15 e
22 It?arrgjlg‘?y) faze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 e
23 ?ngtyf)éze vybraného dne (zacatek komfortni 00:00... 23:15 e
24 Treti faze vybraného dne (konec komfortni teploty) 00:15... 24:00 .-

Casovy program TUV

25 Pfipravena nastaveni (den/tyden) 1...10 -

1 (pondéli); 2 (utery); ...; 7 (nedéle); 8 (od pondéli do patku); 9 (sobota a nedéle)
10 (od pondéli do nedéle: zmény jsou provedeny v priibéhu tydne).

26 Errx)/lr;ity)féze vybraného dne (zacatek komfortni 4.0y 5345 06:00
27 Earglr;it;?ze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 22:00
28 gsjlgfy)féze vybraného dne (zacatek komfortni 4.0y 53.45 -etea
29 Earpl;:gfy)féze vybraného dne (konec komfortni 00:15... 24:00 -ee

Nékteré parametry (nebo nabidky) se nemusi zobrazit. Zavisi na konfiguraci instalace (v zavislosti na moznostech).
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X . Rozsah nastaveni Zakladni
& 2l (LR nebo zobrazeni regulace

Nastaveni vytapéni, okruh 1

34 Zadana teplota vytapéni EKO zony 1 10...25 18 °C

Zadana hodnota komfortniho vytapéni zény 1 < viz dale &. 70.

37 Predikce fazi ¢asového programu EKO

a KOMFORT (z6na 1 a z6na 2). 0 (neaktivni)... 1 (aktivni) 0

V zénach s ¢asovym programem tato funkce omezuje starty na konci komfortni faze a pfedehfiva byt pfed komfortni
fazi.
Cas predikce Ize upravit pomoci parametr(i 38 (48) a 39 (49).

38 Predikce faze KOMFORT 0... 03:00 01:00

39 Predikce faze ECO 0... 03:00 00:30

Nastaveni vytapéni, okruh 2

44 Zadana teplota vytapéni EKO zény 2 10...25 18 °C

Zadana hodnota komfortniho vytapéni zény 2 < viz dale &. 80.

48 Predikce faze KOMFORT 0... 03:00 01:00

49 Predikce faze ECO 0...03:00 00:30
Topny kotel

51 Povoleni pfechodu na léto/zimu 0 (zakazano)... 1 (povoleno) 0

52 Automatickd zména stavu v zavislosti na 15..30 °C 18 °C

venkovni teploté (Iéto <> zima).

Kdyz pramérné venkovni teploty piekroéi 18 °C, regulator nastavi rezim (rezimy) vytapéni na QFF (z ekonomickych

divoda).
53 Funkce antibakterialniho prehfivani 0 (zakazano)... 1 (povoleno) 0
54 Oprava snimace venkovni teploty -5...5°C 0°C
Se zasobnikem TUV:
s ey it} 3 ormen._4 PR ;
0 (neplatné)... 3 (konstantni)
58 Z&dana teplota TUV EKO 15...65 -°C
60 Aktivace letniho ¢asu 0 (neaktivni)... 1 (aktivni) 1
70 Zadana teplota pro komfortni vytapéni zény 1 10... 35 20 °C
71 Funkce Smart Adapt v zéné 1 0 (neaktivni)... 1 (aktivni) 0
Pokud je instalace vybavena Navilink 105 nebo 128 (zéna 1).
80 Zadana teplota komfortniho vytapéni zény 2 10...35 20°C
81 Funkce Smart Adapt v zéné 2 0 (neaktivni)... 1 (aktivni) 0
Pokud je instalace vybavena Navilink 105 nebo 128 (zéna 2).
Funkce pro instalacniho technika
95 Nucena vyroba TUV 0 (-), 1 (nuceny provoz) 0

Pouze pokud je instalace vybavena zasobnikem TUV se snimaéem (viz stranu 35)

Nékteré parametry (nebo nabidky) se nemusi zobrazit. Zavisi na konfiguraci instalace (v zavislosti na moznostech).



NABIDKA REGULACE m

» Informacni displej
Tlacgitko vam umoznuje pfistup k riznym informacim.
Nékteré fadky informaci nejsou k dispozici v zavislosti na typu zafizeni, konfiguraci a provoznim stavu.
Informacni Cislo se zobrazuje stfidavé s hodnotou.

m Seznam informaci m Seznam stav(

o Cislo parametru se zobrazuje stfidavé s hodnotou (napf.
1 C.  Popis Hodnota ¢. 10/3 = stav kotle / vytapéni: spusténi hofaku).

1 | Hydraulicky tlak ...bar* .

2 | Hodiny a minuty. hh:mm 1 ¢ Hodnota | Stav kotle.

3 | Venkovni teplota. ..°Cc* 0 Kotel ¢eka

4 | Teplota na vystupu z kotle. ...°C* 1 Testovaci rezim: spusténi horaku

5 | Vystupni zadana teplota kotle. ... °C** 2 Testovaci rezim: provoz hofaku

6 | Teplota zpétné trasy kotle. ..°c* 3 Vytapéni: spusténi horaku

10 | Stav kotle (viz tabulku ,Seznam stavil’). 4 Vytapéni: provoz horaku

11 | Modulace hoféku. % 10 S Vytapéni: ceka se na horak

12 | Rychlost ventilatoru. ... ot/min 6 TUV: spusténi hofaku

13 | lonizaéni proud. ... UA 7 TUV: provoz hofaku

14 | Stav horaku 8 TUV: hofak v pohotovostnim

15 | Teplota spalin. .. °Cc* rezimu -

9 Zastaveni TUV

Topny okruh 1 .

21 | Zadana vystupni teplota okruhu 1. ‘ .. °C 1¢ Hodnota | Stav horéku.

22 | Stav okruhu 1 (viz tabulku ,Seznam stavii”). 0 Zastaveni

23 | Vnitfni teplota v z6né 1. | .. 14 1 Cekajici.

Okruh TUV*** 9 Provoz.

30 | Teplota TUV (okamzita). ..°C* " Blokada.

31 | Zadana teplota TUV .. °C* i é. Hodnota | Stav topného okruhu 1 a 2.

32 | Pratok TUV I/min 0 Cekajici.

33 | Stav okruhu TUV (viz tabulku ,Seznam stav(r”). 1 Komfortni reZim vytapéni.

34 | Umisténi 3cestného ventilu ‘ 2 Rezim vytapéni ECO (redukovany).
Topny okruh 2 *** 3 ReZim nepfitomnosti.

40 | Vystupni teplota okruhu 2. - °C 4 Snimac venkovni teploty (Navilink
41 | Pozadovana vystupni teplota okruhu 2. . °C 22 342 105 nebo 128)

42 | Stav okruhu 2 (viz tabulku ,Seznam stavil”). 5 E:rg?grqre;iﬂgs\};é%rg:ﬁze

43 | Vnitni teplota v z6né 2. | .ec 3 Dotasnd nastaven faze vytpeni
Ostatni chyby ECO (redukovany).

50 | Cislo chyby Er XXX 7 Rezim suseni podlahy.

51 | Hodin / minut hh:mm 8 Aktivni ochrana proti mrazu.

52 | Mésic a den MM-DD e Hodnota | Stav okruhu TUV ***.

Spotreba energie Hodnota 0 Cekajici.

60 | Viytapéni. - Energie spotfebované tento mésic | ... kWh 1 Provoz v komfortnim rezimu.

61 Vyvté’péni. - Energie pouZitd v pfedchozim  KWh 33 ) Provoz v reZimu ECO

mesicl (redukovany).
62 | Vytapéni. - Energie spotfebovand v tomtoroce | ... MWh 4 Aktivni ochrana proti mrazu.
63 Vyt:élpéni. - Energie  spotfebovana  MWh * Symbol ,,---.“ oznac“:yje, Ze snimac spojeny s informacemi
v predchozim roce chybi nebo je vadny.

64 | TUV - Energie spotfebovana tento mésic ... kWh ** Symbol ,---“ oznacuje, ze aplikace neni pozadovana.
65 | TUV - Energie pouzita v pfedchozim mésici ... KWh *** Tyto informace se nemusi zobrazit. Zalezi na
66 | TUV - Energie spotfebovana v tomto roce ... MWh konfiguraci zafizeni (podle moznosti).

67 'rI;)L(J:\e/ - Energie spotfebovana v predchozim MWh
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» Chybové zpravy
v Chyby tlaku

Pokud je nutné ¢asté dopliovani, zkontrolujte
tésnost systému.

A Casté pouzivani vody muaze zpUsobit

18

usazovani vodniho kamene na vyméniku
a mlze poskodit jeho dlouhodoby provoz.

m Na displeji se stifidavé zobrazuje ¢Cislo i bR

05 <> | bAr

Hydraulicky tlak je pfili§ nizky (mezi 0,7 a 0,4 baru):
=» Pokracujte v regulaci tlaku v systému (viz Obr. 5,
strana 19).

e | |V pripadé Navilink A59 se v Navilink objevi
1 || chyba E59.

m Na displeji se zobrazi chybovy kéd:

=
N

— _’

M

<> Pokradujte v regulaci tlaku v systému (viz Obr. 5,

strana 19).

V¥ Chyba 68 nebo 69

Na obrazovce se zobrazi chyba Er 68 nebo Er 69:
Zkontrolujte a/nebo vyménte baterie vnitfniho snimace
teploty.

Pokud problém pfetrvava, obratte se na instala¢niho
technika.

v Jiné chyby
Na displeji se zobrazi informace o poruchach nebo
nehodach. Na displeji se zobrazi chybovy kéd ,Erxxx”.

Chyby (€. < 100) zastavi zafizeni a automaticky jej
resetuji. Chyba zmizi po vyfeSeni problému (pokud mate

pfetrvava, obratte se na instalacniho technika).

Chyby (€. > 100) aktivuji zabezpeceni zafizeni.

< V takovém pripadé zapiSte kod a zavolejte
instalacniho technika.

01
||
(e ) )
(GRS | Lilec)
Er (a)
i
1t -
)

¢

| |

| |

)

Obr. 3 — Priklady chyb
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Udrzba

Aby byl zajistén bezpefny provoz zafizeni, musi byt
provadéna pravidelna udrzba.

Kotel by mél byt Cistén a kontrolovan jednou nebo
dvakrat ro¢né, v zavislosti na podminkach pouziti.

Tyto operace jsou povinné* a musi je provadét odbornik,
ktery také zkontroluje bezpecnostni zafizeni kotle
a systému.

Obecné jsou provadény na zakladé smlouvy o udrzbé.

Odvzdus$novaci (nebo kominovy) kanal musi pravidelné
(jednou rocné) kontrolovat a €istit odbornik.

* Stavebni zakon, c&lanek 62, Sbirka zakonu
1 Dz.U.2018.0.1202, zakon ze dne 7. cervence
1994.

@ VSechny c¢asti plasté lze ¢Eistit mékkym,
suchym nebo mirné navlhéenym hadfikem.

Nepouzivejte abrazivni Eistici prostredky.

» Pravidelné kontroly

- Pravidelné kontrolujte tlak vody v topném okruhu (mél by byt v souladu s doporu¢enim instalaéniho technika).

Tlak vody:
1 bar 1,3 baru 1,6 baru
Jednouroviiovy Jednopodlazni | Dvoupodlazni
byt byt byt

i Tlak se méni podle rozdilu hladin mezi kotlem

a topnym systémem.

- V pfipadé potteby (Obr. 4):
Upravte tlak v topném okruhu otevienim uzaviraciho
ventilu (Obr. 5). Jakmile se tlak uvedeny na manometru
shoduje s konfiguraci systému (tabulka vysSe), zaviete
ventil.

Pokud je nutné ¢asté doplnovani, zkontrolujte
tésnost systému.

Casté doplhovani vody mlze zpUsobit
usazovani vodniho kamene na vyméniku
a muze poskodit jeho dlouhodoby provoz.

A

p» Konec zivotniho cyklu zafizeni

Demontaz a recyklaci zafizeni byste méli svéfit
specializované firmé. Zafizeni za Zadnych okolnosti
nevyhazujte do komunélniho odpadu, objemného
odpadu nebo na skladku.

Na konci Zivotnosti zafizeni se obratte na svého

instalatniho technika nebo mistniho zastupce
a pokracujte v demontazi a recyklaci zafizeni.

Mini:1b
Max:1,6b

Obr. 4 — Rozsahy tlaku

) %
g,

Obr. 5 — Nastaveni tlaku
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